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PRANCHA:ESCALA:DATA:

ARQUIVO:

TÍTULO:

MUNICÍPIO/LOCAL:

PROGRAMA:

ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Adequação de passeio, acessibilidade e sinalização viária

AGOSTO/2023 1:200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA

PROJETO DE ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Rua Oscar Esteves Pinheiro  - Caiana - MG

CONVÊNIO N°:

ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
CREA MG 161.3030/D

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:
PREFEITURA

MAURICIO PINHEIRO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE CAIANA

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Rua Oscar Esteves Pinheiro
ESCALA 1:500

133,78

Calçamento existente em bloco de concreto
em toda extensão  da Rua Antonio Silva e
vias adjacentes
(ver det.02)

Calçamento existente em bloco de concreto
em toda extensão  da Rua Antonio Silva e
vias adjacentes
(ver det.02)

Via compartilhada: Bloco de
concreto  natural (ver det.02)

 Bloco sextavado
(ver det.02)

Postes Existentes

LEGENDA / SIMBOLOGIA

Sarjeta (ver det.01)

Áreas Edificadas

Meio fio (ver det.01)

Piso Podotátil Direcional
(ver det.06)

Piso Podotátil de alerta
(ver det.06)

Bocas de Lobo Nova:
 - vide det. 08

Poço de Visita
(ver det.07)

Conduto Secundário
diâm. .40m

Conduto Principal
diâm. .60m

Placa de trânsito vertical: (det.09)
01) Placa R1 - "PARE";
02) Faixa de pedestres;
03) Via calma, compartilhada:
30km/h

 Fxs. de Pedestres em
concreto (ver det.05)

Viga de travamento
(.40x.20m)

Calçadas (inclui acesso
de veículos aos lotes -

ver det.03)

Rede de drenagem
existente

PV existente

BLs existentes

Acesso de veículos ao lote
(ver det.03)

Grelha em ferro fundido
para conjunto (ver det.08)

Rampa Via compartilhada
(ver det.04)

canaleta com grelha em ferro
fundido (dist. máxima entre os

vãos: 150mm)

det.
03

PISTA

Águas pluviais

ESC.: 1/50

Variável
(e quando for o caso)

variável
( via de pavimentação em bloco sextavado )
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Sarjeta

PASSEIO

2
PASSEIO

13

SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA

1- camada de revestimento/  2- base regularizada/  3- terreno compactado
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DETALHES 1 e 2: PAGINAÇÃO PARA
ASSENTAMENTO DOS PAVERS

DETALHES 1 e 2

calçada

planta
esc.: 1/25

sarjeta

via pavimentada

ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS
Rua Oscar Esteves Pinheiro
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Passagem existente
(pavimento em concreto)
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PASSEIO

Tubo metálico 50mm

ESC.: 1/25

DETALHE 09: FIXAÇÃO DAS PLACAS DE TRÂNSITO

CORTE

Pavimento

Placa: vide modelo, conforme
indicado po r  numeração

Parafusos para
afixação da placa

M
ei

o-
fio

OBSERVAÇÃO:
Os dispositivos de drenagem pluvial superficiais e profundos estão consolidados e em pleno funcionamento
em toda a área de intrervenção ao longo da Rua Oscar Esteves Pinheiro e suas interligações com demais
vias, e apresentam plena funcionalidade e eficácia, contribuindo para a viabilidade da proposta.

OBSERVAÇÃO:
As placas de sinalização vertical que apresentarem a
descrição "À EXECUTAR" serão objetos desta proposta, e as
demais placas que não apresentam tal descrição, já estão
executadas ao longo da via pública.

À EXECUTAR

A-32B

À EXECUTAR

A-32B

À EXECUTAR

A-32B

À EXECUTAR

Faixas de Pedestres
(à executar a cargo da prefeitura)
Ver det. 05

Faixas de Pedestres
(à executar a cargo da prefeitura)
Ver det. 05

Nº CR 1.079.665-05/2021 - SICONV Nº 918540


	Sheets and Views
	Model


		2023-10-30T16:14:44-0300
	Ana Paula Rizzi Oliveira


		2023-10-30T16:19:44-0300
	MAURICIO PINHEIRO FERREIRA:92513727649


		2023-10-30T16:22:15-0300
	HIGOR COSTA PACHECO:11425734600




