A-32B

A EXECUTAR
Faixas de Pedestres

(a executar a cargo da prefeitura)
Ver det. 05

A EXECUTAR

Faixas de Pedestres
(a executar a cargo da prefeitura)
Ver det. 05

A-32B

TRECHO 1

SITUACAO EXISTENTE
AREA DE DEMOLIGAO DE PASSEIOS

AEXECUTAR

TRECHO 6A

A-32B

A EXECUTAR

Faixas de Pedestres

(a executar a cargo da prefeitura)

Ver det. 05

ADEQUACAO DE PASSEIOS

Rua Joao Ferreira

A-32B

A EXECUTAR
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QUADRO DE MEDIDAS DOS PASSEIOS
Trecho L.l.(m) L.F.(m) Extensdo(m) Area(m?
1a 1,20 1,01 25,62
1b 1,01 097 27,78 136,66
1c 0,97 1,00 77,55
1d 1,00 0,98 543
2a 1,06 1,44 23,48
2b 144 0,30 11,06
2¢ 0,30 2,60 9,58 112,21
2d 1,13 1,04 33,29
2 0,90 1,00 24,94
3 1,04 0,91 27.75 27,06
2a 1,22 713 16,20
b 1,13 1,16 11,35 81,95
5a 1,14 1,22 28,93 62,02
5b 1,22 1,50 20,97
6a 1,10 1,10 30,10
6b 1,10 0,60 23,39
6c 0,60 0,88 3,40
6d 0,88 1,01 8,55
6e 1,01 0,92 14,01
of 0,92 1,29 7,67
6g 1,29 1,37 7,32
6h 1,37 1,13 48,26
6i 1,13 1,10 23,50 405,88
6j 1,10 1,20 19,18
6k 1,20 1,02 7,44
6l 1,02 0,95 248
6m 0,95 1,20 23,09
6n 1,20 1,29 39,94
60 1,29 1,23 13,25
6p 1,23 1,16 18,94
6q 1,16 1,41 20,50
6r 1,41 1,28 16,66
6s 1,28 2,26 12,27
TOTAIS DA INTERVENCAO 683,88 775,78
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AREA DE INTERVENCAO
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DETALHE 09: FIXACAO DAS PLACAS DE TRANSITO

DETALHES 1e 2

Parafusos para
afixagdo da placa

Placa: vide modelo, conforme
indicado por numeracgéo

Tubo metalico 50mm

A Sarjeta:
R.05° moldada in loco
To) LEGENDA / SIMBOLOGIA
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ESC.: 1/25
PLACAS CODIGO AREzA QUANT
(m*)
A-32.b 0,50X0,50 6 uni = 1,50
A EXECUTAR
OBSERVAGCAO:

As placas de sinalizagdo vertical que apresentarem a
descrigdo "A EXECUTAR" serdo objetos desta proposta, e as
demais placas que ndo apresentam tal descrigdo, ja estdo
executadas ao longo da via publica.

SITUACAO PARA ADEQUACAO

AREA DE CONSTRUGAO DE PASSEIOS

QUADRO OE MEDIDAS KOS FASSEIGS
_ARGLAA MaRA

B EREH T
L.1.4ha; LF (hA;
1.2 1.2
1.2 1.2
1.2 1.2
1.z 1.2
1.2 144
1,44 1.2
1,2 26
1.2 1.2
1.2 12
1.2 1.2
1,22 1.2
1.2 1.2
1.2 12F
1,23 1.5
1.2 1.2
1.2 1.2
1.2 1.4
1.2 12
1, 1.2
1.2 1.2
1.8 1.37
1.2 12
1.2 1.2
1.2 12
1.2 1.2
1.2 12
1.2 1.2
1.2 124G
1,20 1.23
1,53 1.2
1.2 1.41
1.41 1.2
1,28 228

Exlensao [m)

2562
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SA43
23,45
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24 94
av.rh
15 20
11.35
28 93
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30,10
23,38
344
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20.50
16 . G6
17.66
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& < /// Areas Edificadas Piso Podotatil Direcional
&) % i ’ (ver det.06)
D .
@ .10] 30 | . Postes Bxistentes Piso Podotatil de alerta
. . (ver det.06)
! ’ | Sarjet: det.01
I 5 R arjeta (ver det.01)
K 4
4 Acesso de veiculos ao lote Placa de trénsito vertical: (det.09)
~® (ver det.03) 01) Placa R1 - "PARE";
02) Faixa de pedestres;
O Rampa Via compartilhada 03) Via calma, compartilhada:
98 (ver det.04) 30km/h
9 <D( @ Fxs. de Pedestres em
EI > Meio fio (ver det.01) concreto (ver det.05)
o < |
o g i Via compartilhada: Bloco de mEm=mmy  Viga de travamento
= iS5 blocos intertravados de concreto concreto natural (ver det.02) (:40x.20m)
w o . Rede de drenagem
a hexagonais sextavados (8cm alt.) loco sextavads  do dren:
(ver det.02)

PV existente

Calgadas (inclui acesso

de veiculos aos lotes -
ver det.03) Il  BLsexistentes

Conduto Principal
diam. .60m

DETALHES 1 e 2: PAGINACAO PARA
ASSENTAMENTO DOS PAVERS

Conduto Secundario
diam. .40m

Bocas de Lobo Nova:

- vide det. 08
calgada
Grelha em ferro fundido
— . para conjunto (ver det.08)
meio fio

@ Pogo de Visita
(ver det.07)

canaleta com grelha em ferro
fundido (dist. maxima entre os
vaos: 150mm)

via pavimentada

planta
esc.: 1/25
SECAO TRANSVERSAL DA VIA
Variavel variavel Variavel
= variavel (e quando for o caso) (via de pavimentag&o em bloco sextavado ) (e quando for o caso)
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\\ Rampa de acesso de veiculos 1- camada de revestimento/ 2- base regularizada/ 3- terreno compactado [ Aguas pluviais
TR RS / lanta
1/50 ESC.: 1/50

OBSERVACAO:

Os dispositivos de drenagem pluvial superficiais e profundos estao consolidados e em pleno funcionamento
em toda a area de intrervengao ao longo da Rua Joao Ferreira e suas interligagbes com demais vias, e
apresentam plena funcionalidade e eficacia, contribuindo para a viabilidade da proposta.
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